S-39 TONITAS HAMNKAPELL

Hamnkapellsbeskrivning baserad pd
kapellvév bredd 152cm 100% spinnférgad
akryl 310 gr Belagd med Flourcarbon.
Impreg. Teflon®

Ritningen &r proportionell och mattsatt for
att passa till traneppare. Tanken &r att
kapellet stricks upp mot akterstaget med
stum lina frén aktre delen av kapellet. Ovriga
strackningar kan med fordel vara typ
schockkord med snabblas. Kapellet kommer
att ligga under storbommen for att ge bra
skydd 4t ruffsarger, da behover de ej lackas
varje &r.

Aktre delen av kapellet ar snedskuren for att
ge lite bittre skydd Gver sittbrunnen dd
kapellet 4r uppspént, viket ger bra
ventilation. Snedskarningen ger ocksa de
spillbitar som behdver anvindas till
forstarkningar vid 6ljetter och runt urtaget
for mast 1 kapellets forliga del. Kapellviven
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4r belagd pé avigsidan, varfor man ej
behover dubbelvika fallarna, en vikning
ricker, det rispar €j. Sy gdrna med zig-zag.

Vanlig hushéllssymaskin gér bra, anvénd en
grov nél kvalitet typ "110 nal", alternativt
kan du anvinda 110 eller 120 skérndl eller sd
kallad skinnal. Atgang kapellvév &r 5,8
16pmeter, en del 4,0 meter anvénds till
mittdelen fran mast till akterstag snedskires
enligt ritning (ritningen l4ses plant), 1,8
meters biten delas i 4 stycken 1,8 meter
l4nga delar och skirs till, enligt 1.2.3.4.

Har du fragor eller synpunkter sl géirna en
signal.

Seglarhilsningar frén Kjell Gustafson
Neptunkryssare S-39
070-5433436
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