Renoveringen av 183 Regina

Har kommer en beréttelse av min pagaende renovering av Regina 183.

Jag seglade Neppare pa 80-talet och har sedan dess alltid varit svag for dessa skonheter
aven om det blivit en del andra battyper under aren. Under de senaste aren hade jag borjat
fundera pa att aterigen képa mig en Neppare i plast eller tra.

Det har inte funnits sa manga batar ute till forséljning men sommaren 2021 sag jag en
annons pa blocket: Segelbat 8,5 meter med batvagn saljes stod det men pa bilden sag jag
att det maste vara en Neppare trots mattuppgiften. Hon fanns strax utanfér Sundsvall och
eftersom jag var i sommarstugan pa Alno sa det var inte langt att aka dit for att ta en titt. Det
var ingen vacker syn, hon stod dar pa en aker utan att ha varit tickt de senaste aren. Duken
pa dack och rufftak hade delvis rivits bort, allt fernissat tra bade ute och inne hade flagnat
och var nastan helt svart. Det var fullt med getingbon under dack och fargen pa friborden
hade borjat mogla. Det fanns ingen rigg eller segel utan den enda utrustningen som fanns
var nagra gamla skotrattor och trasiga bakelitwinchar. Stavbeslaget som var kvar var
ingraverat med:Regina 183 och pa ruffluckan som Iag slangd nere i ruffen satt en liten skylt:
Hasses batbyggeri i Osthammar! Saljaren hade kdpt henne av ndgon som pabérjat en
renovering men tappat intresset och den nuvarande agaren hade kopt den for batvagnens
skull som han hade tankt bygga om till att passa sin motorbat men det hade inte blivit av.
Han visste ingenting om och sag inte heller nagot direkt varde i baten. Han erbjod sig till och
med att sdga upp baten med sin motorsag sa jag kunde ta vagnen! Nar saljaren forstod att
det var baten jag ville ha sa han: Det finns da tokar till allt! séljaren hade endast stegat upp
langden till ca 8,5 meter som det stod i annonsen men nar jag kontrolimétte med tumstock
sa var det 9 meter (annars hade nog inte blivit ndgon affar) Jag tvekade faktiskt en stund om
jag verkligen skulle sla till men sa blev det!. Jag drog hem béten till sommarstugan jagad av
en svarm ilskna getingar och dar har hon statt under renoveringen.

Dagen efter akte jag ut till Bjorn Karjel i Vindhem for att beratta om mitt fynd!. Han berattade
da att 33an fanns i hamnen i Sundsvall utan all raddning och skulle skankas bort for
upphuggning. Hon hade en komplett rigg och en bra uppsattning av beslag sa det blev sa
att jag plotsligt hade tva Neppare hemma pa tomten. Bjorn tog hand om 33ans stéav och
akter som numera pryder hans hus ute pa Vindhem och kdlen hamnade sa smaningom pa
senaste Nepparbygget i Goteborg, resten av 33an hamnade pa atervinningscentralen.

Jag hade egentligen ingen aning om skicket pa Regina nar jag slog till mer an att friborden
verkade vara i ganska sa gott skick da hon inte spruckit isar speciellt mycket trots sista
arens harda liv pa land. Dodtrat sag ut att vara bytt for inte alltfor lange sedan och aven
roder och hjartstock var bytt ndgon gang i nutid.

Listan pa det som var nodvandigt att atgarda for att fa henne i sjon igen blev ganska sa lang:
-Yttre forstaven vid vattenlinjen var av och hade slappt fran den inre.

-Akterstav/ akterspegeln var ruttna

-Tva rothal i bordlaggningen langst akterut.

-Alla bottenstockar satt I6sa.

-Ett sambord hade slappt ett par meter langs kdlplankan.

-Det ribbade dacket och rufftak hade utan dacksduk blivit forstérda nar hon legat ute utan
tackning.



-Ruffskottet hade sttt i vatten och ruttnat och aven tvarskeppsbalken var rutten.
-Ruff, akter och forlucka, tofter och durkar var spruckna och fula men renoverbara
-En mastbalk och &ven en bit av bordlaggningen midskepps relingen

var rotskadade.

-Nagra dacksbalkar och lucksargar var i daligt skick och maste bytas ut.

-Mittfisk och skarndack var trasiga och nedslitna.

Skrovet hade mestadels klarat sig bra tack vare batbyggaren Hasse Sérensens
omsorgsfulla materialval och yrkesskicklighet. Under den mérknade svarta insidan av
friborden skrapade jag fram hart friskt tra& som néstan bade sag ut och luktade som nysagad
karnfuru. Det géallde bara att ha en riktigt vass skrapa. Friborden behover nog natlimmas pa
nagra stallen men det vantar jag med tills hon fatt ligga i vattnet ett tag for att se hur mycket
som svaller ihop. Aven utsidan fribord, kélsvin och botten renskrapades och nastan allt var i
gott skick forutom det som var pa atgardslistan. Tyvarr har vissa ytor pa friborden blivit lite
missfargade av mégel som gor att hon inte som fran bérjan kan fernissas utan hon far bli
malad i vitt.

En positiv 6verraskning var att inga bottenstockar behdvdes bytas ut. Alla bottenstockarna
var friska det var de gamla méassingskruvarna som gett upp och gatt av sa med ny rostfri
skruv gick det att skruva ihop dom mot skrovet igen. Aven det I6sa sambordet gick att fasta
mot bottenplankan med nya skruvar. Akterstaven i ek och akterspegeln i mahogny byttes ut.
Jag sagade ut och limmade in nya bitar ur tva bord nara aktern som blivit rotskadade,
troligen pa grund av att det statt vatten dar. Vid skadan dar forstaven gatt av lossade jag pa
bordandarna runt skadan och tog bort den daliga biten. Jag lamellimmade in fyra skikt med
tunna ekbitar som langlaskades till forstaven och skruvades och limmades ihop med den
inre plankan.

Det nya dacket ar 12mm WBP limmad plywood som forst lackades pa& undersidan med
polyuretanlack innan det monterades Jag hade férst ténkt att ha 2x6 mm plywood i dacket
eftersom jag hort att en tjock plywood kan plana ut dacksbalkarna men pa grund av
leverantorstrul blev det 12mm, skarvarna mellan plywood skivorna ar nerfrasta och laskade
samman over dacksbalkar. Innan dacket monterades skruvade jag tillbaka dom gamla
nedslitna mittfiskarna som jag renoverade genom att héja med 2,5 mm faner som limmades
pa undersidan. Darefter faste jag plywooden pa 6mse sidor om mitt fisken, vilket da borde
gora att plywooden inte trycker ner dacksbalkarna vilket ar risken om plywooden ligger och
pressar dver hela balkarna. Décket har sedan belagts med en glasfibervav och epoxy. Dom
gamla skarndacken i mahogny var valdigt skadade och slitha men &r nu renoverade och
nerhyvlade till ca 6 mm tjocklek och ska frasas ner och limmas in i plywooddacket. Innan
dacket monterades byttes nagra daliga dacksbalkar och luckramar. En mastbalk blev
renoverad dar den blivit skadad under mastbeslaget aven lite bordlaggning midskepps
narmast dacket hade rétskador och behovdes bytas ut. Rufftaket var aven det i daligt skick
sa det skruvade jag bort och tog hem och renoverade med en del nya ribb och epoxy/duk pa
oversidan. Storsta problemet blev det dock att fa tillbaka det pa baten igen da det andrat sig
lite i formen och sedan nastan var omgjligt att fa pa plats igen. Ruffskottet och dess lister var
helt slut och har nytillverkats efter orginaldelarna.

Aven tvarskeppsbalken pa skottet och dess vagare var murkna och byttes ut.

Rufflucka, forlucka, durkar och tofterna i sittbrunn som verkar vara orginal och gick att r&dda.

Det ar en del kvar att fixa innan renoveringen ar klar, men jag rdknar med att bli klar nu
under varen. | hostas flyttade jag henne till Sundsvalls smabatshamn och ligger nu endast



100 meter fran sjosattningskranen sa det ar nara nu! Ska bli fantastiskt spannande att fa
segla Regina, och om allt fungerar som det ska och hon haller sig flytande sa hoppas jag
kunna stalla upp i nya kappseglingar med den gamla trefaldiga SM vinnaren igen!

Akterdack med gammal duk innan renovering



Sittbrunn och ruff innan renovering



Fordack och ruff innan renovering






Bortplockad akterspegel

Ny akterspegel



Paborjad renskrapning inombords



Renovering av mastpartiet



Nytt skott tillverkat i verkstaden



Ny tvarskeppsbalk och vagare

Renoverat rufftak och skjutlucka i verkstaden



Nya dacket under arbete.
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Rufftak med nagra nya ribbor

Trasig forstav Lagad forstav



Original stavbeslag

Regina pa plats i smabatshamnen hosten 2022

Text och foto: Jan Rastander






